Pro jektor long thorw
zawleszany na wysokosci
4,5m od podtogi

Pro jektor ultra
zawieszany na wysokosci
4,im od podtogi

Ekran elektryczny o wymiarach
270cm x 200cm wysuwany do
wysokosci okoto 160cm od podtogi,
zamontowaé pod mocowaniem
niZSZQEO pro.jektora - gbérna
krawez kasety na wysokosci 4m. /
Do sterowania doprowadzi¢ przewbd
z szafy AV YDYp 4x1,5mm2
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/Obszar

/ wyswietlanego
obrazu

Ekran elektryczny o wymiarach 350cm
x 350cm, wyswietlanie 200cm w dolne j
%e_?o czesci, mocowanie na wysokosci
,7/m od podtogi (pod podciqgiem).
Do sterowania doprowadzi¢ przewéd z
szafy AV YDYp 4x1,5mm2

—

Obszar wyswietlanego obrazu

Jednostka

Projektowa: Zaktad Ustugowo Handlowy "HELPDESK" inz. Stawomir Blaszczak
Ul. Poznariska 119, Skérzewo
60-185 Poznar

Data:

Projektant: || Bohdan Kuroczycki - Saniutycz Podpis: LISTOPAD
2013r.

Opracowanie: Rzut sali sesyjnej - instalacja projektoréw i ekranow

Inwestor TBS "KARO" Sp. z 0.0.

UL. Kopernika 11, 11-700 Mraggowo Rys. nr:

Obiekt:

Sala sesyjna
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