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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 9-27

0101-01
Zabezpieczenie stolarki folią - założenie m2

1.00*1.10+1.00*2.00+1.10*1.30*4+1.10*1.50+1.30*1.70*6+1.40*1.70*2+2.52*
2.62*2<dwustronnie>

m2 41.695

RAZEM 41.695
2 KNR 9-27

0101-02
Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie m2

poz.1 m2 41.695
RAZEM 41.695

3 KNR AT-27
0105-01

Ręczne wykucie bruzdy- dotyczy osadzenia płaskownika 500x50x5mm na pęknie-
ciu scian

m

0.50*6 m 3.000
RAZEM 3.000

4 KNR AT-27
0101-10

Skucie tynków, wykucie i naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni m2

poz.3*0.06 m2 0.180
RAZEM 0.180

5 KNR AT-27
0511-01

Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł -
wiercenie otworów pod pakery o gł 20 cm

szt.

6*2 szt. 12.000
RAZEM 12.000

6
wycena indy-
widualna

Dostawa kotew stalowych z płaskownika 500x50x5 mm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

7 KNR-W 4-03
1016-06

Osadzanie kołków metalowych rozporowych o śr.do 15 mm w ścianie - mocowanie
kotew stalowych typu Hilti o średnicy 10 mm i długości 150 mm do mocowania
płaskownika

szt.

6*2 szt. 12.000
RAZEM 12.000

8 KNR AT-27
0105-02

Naprawa bruzdy m

poz.3 m 3.000
RAZEM 3.000

9 KNR 9-21
0106-02 uwa-
ga pod tablicą
uwaga pod
tablicą 

Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą zimną m2

10.55*[6.00+10.12]+8.20*3.50*2+3.46*4.60*2+3.70*8.20+8.76*3.60+3.60+3.70+
2*(8.76+3.70)*3.40-(2.52*2.62+2.67*2.88)

m2 398.910

RAZEM 398.910
10 KNNR 2

1504-01
Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m m2

poz.9+2.52*2.62+2.67*2.88 m2 413.202
RAZEM 413.202

11 KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.9+2.52*2.62+2.67*2.88 m2 413.202
RAZEM 413.202

12 KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20
m

m2

poz.9+2.52*2.62+2.67*2.88 m2 413.202
RAZEM 413.202

13 KNNR 3
0601-01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach. Przyjęto 20 % pow. tynku

m2

{10.55*[6.00+10.12]+8.20*3.50*2+3.46*4.60*2+3.70*8.20+8.76*3.60+3.60*3.70+
2*(8.76+3.70)*3.40}*0.20-[1.00*1.10+1.00*2.00+1.10*1.30*4+1.10*1.50+1.30*
1.70*6+1.40*1.70*2+2.53*2.62+2.67*2.88]

m2 41.036

RAZEM 41.036
14 KNR-W 4-01

0723-03
Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne
o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni
do 5 m2 w 1 miejscu

m2

poz.13 m2 41.036
RAZEM 41.036

15 KNR-W 4-01
0729-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych wapiennych nakrapianych na ścianach płas-
kich, loggiach, balkonach o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu

m2

poz.13 m2 41.036
RAZEM 41.036

16 ZKNR C-2
0119-06
9904

Malowanie elewacji farbą silikonową CT 48 dwukrotnie; tynk fakturowy m2

 poz.9-(1.00*1.10+1.00*2.00+1.14*1.34*4+1.10*1.50+1.30*1.70*6+1.40*1.70*2) m2 370.030
RAZEM 370.030
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17 KNR-W 4-01

0628-03
Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparata-
mi olejowymi- drewnochronem kolorowym

m2

10.55*(0.60+0.40+0.30) m2 13.715
RAZEM 13.715

18 KNR 4-01
1209-04

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o po-
wierzchni do 0.5 m2

szt.

 5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

19 KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-10
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o po-
wierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła bez szczeblin - jednostronnie
ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

1.14*1.60*2 m2 3.648
RAZEM 3.648

20 KNR-W 4-01
1209-08
z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścia-
nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub
z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

 2.60*2.60 m2 6.760
RAZEM 6.760

21 KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

42.097*0.027 m3 1.137
RAZEM 1.137

22 KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 5

m3

poz.21 m3 1.137
RAZEM 1.137
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